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Rider Tecnico dei Sindrome di Peter Pan

Elenco del materiale necessario ai Sindrome di Peter Pan per una esecuzione ottimale della loro performance.  
PA System (Public Adress System – Sistema di diffusione)
Sistema di diffusione audio professionale (L-Acoustics, JBL, EV, Martin Audio o equivalenti) adatto al luogo presso il quale è prevista la manifestazione
FOH (Front of House – Postazione fonico di sala)
Mixer

Mixing-Console professionale (Yamaha, Soundcraft, Midas, DDA o equivalenti) con un minimo di 32 canali (ognuno dei quali provvisto di 4 bande di equalizzazione, almeno 2 parametriche), 8 groups e 8 aux.

Si ritiene adatto allo scopo anche un eventuale mixer digitale.
Rack esterno

N° 1 Equalizzatore (2 canali) adatto al PA System
(preferenze: Klark-Teknik DN27, DN360 / BBS FCS-960 o equivalenti)
N° 2 Reverberi digitali
(preferenze: Yamaha SPX 990, 900, 90 / Lexicon PCM 70, 80, 90 o equivalenti)

N° 1 Delay digitale

 (preferenze: va bene un qualunque delay digitale purchè abbia un ritardo minimo di almeno 1000 ms)

N° 6 Gates
(preferenze: Drawmer DS-201 / BBS DPR-502 / Klark Teknik DN-514 o equivalenti)

N° 6 Compressori
(preferenze: dbx 160 – 266 / BSS DPR-402 / Klark-Teknik DN-504 o equivalenti)

N° 6 Equalizzatori
(per gestione indipendente linee monitor)

Monitor

N° 6 Monitor professionali su 6 linee indipendenti. Le linee monitor non necessitano di compressori mentre è necessario poter equalizzare i monitor stessi singolarmente e indipendentemente l’uno dall’altro. 2 dei 6 monitor sono destinati al cantante, gli altri sono invece uno per ogni componente del gruppo, come da Stage Plot
Sul palco

N° 1 pedana per batteria, minimo consentito metri 2 x 2, altezza circa 60 cm

Opportune linee di alimentazione elettrica stabilizzata a 220 V, distribuite come da Stage Plot

Impianto Luci
Struttura luci adatta al luogo presso il quale si svolge la manifestazione, completa di opportuna colorazione, effettistica, ecc. Necessario un seguipersona da almeno 1 KW.

Channel List
	Canale n°
	Input
	Mic / D.I.
	Note
	Insert

	
	
	
	
	

	1
	Cassa
	Beta 52 A
	
	Gate / Compressore

	2
	Rullante up
	SM 57
	
	Gate / Compressore

	3
	Rullante down
	SM Beta 57
	
	Gate

	4
	Charlie
	SM 81 / AT 4041
	
	

	5
	Tom 1
	SM 98 / SM 57
	
	Gate

	6
	Tom 2
	SM 98 / SM 57
	
	Gate

	7
	Timpano
	SM 98 / MD 421
	
	Gate

	8
	Piatti SX
	SM 81 / AT 4041
	
	

	9
	Piatti DX
	SM 81 / AT 4041
	
	

	10
	Basso
	D.I. Box
	
	Compressore

	11
	Chitarra elettrica 1
	SM 57 / MD 409
	
	Compressore

	12
	Chitarra classica
	D.I. Box
	
	

	13
	Chitarra acustica 1
	D.I. Box
	
	

	14
	Chitarrla elettrica 2
	SM 57 / MD 409
	
	Compressore

	15
	Chitarra acustica 2
	D.I. Box
	
	

	16
	Chitarra acustica 3
	D.I. Box
	
	

	17
	Voce principale
	Sennheiser
	Wireless (obbligatorio)
	Compressore

	18
	Seconda voce 1
	SM 58
	
	

	19
	Seconda voce 2
	SM 58
	
	

	20
	Sequencer SX
	D.I. Box
	
	

	21
	Sequencer DX
	D.I. Box
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